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                        Фикс пакет основной и вспомогательный фикспакет. Фикс пакет основной и вспомогательный фикспакет Описание различных конфигураций

                        
                            В преддверии холодов большинство строящихся объектов переходят в режим консервации. Заканчиваются наружные работы, закапываются котлованы и коммуникации. Всё оборудование складируется до следующей весны. На данном этапе актуальными становятся внутренние работы на объекте. Прокладка внутренних коммуникаций, отделка или иные строительные работы требуют комфортных условий. Если у ваших рабочих есть крыша над головой, но нет отопления на объекте, то следует позаботиться об этом в первую очередь. Котлы, подогревающие воду или тосол для отопления, работают на дизельном топливе. Для постоянного поддержания комфортных температур требуется их постоянная и автоматизированная работа. Современная емкость для дизельного топлива
 из химстойкого пластика позволит вам иметь постоянный запас топлива и питание для котлов. А фикс-пакет для топливного бака является основным оборудованием для правильного и безопасного подключения ёмкости к котлу отопления. Рассмотрим, как можно правильно выбрать оборудование.
Преимущества оборудования
На рынке существует несколько вариантов подключения ёмкости. Для этого используются топливозаборники или простые резиновые шланги с обратным клапаном на конце. Используя фикс-пакет для подключения топливного бака к котлу вы без труда осуществите безопасное и правильное подключение. Так же вы сможете контролировать уровень топлива в баке с помощью уровнемера. При подключении бака более простым способом, через всасывающую трубку и обратный клапан, существует вероятность забора осадочного топлива, а так же завоздушивания топливопроводной магистрали. Так же при негерметичном соединении трубок с топливным резервуаром в помещении будет высокая концентрация паров топлива. 
Существуют системы забора топлива с подогревом. Такое оборудование позволяет прогревать место забора топлива, предотвращая его загустение. Современный фикс-пакет для топливного бака позволяет произвести подключение любой ёмкости по высоте и объему. Ограничение составляет лишь длина шланга топливозаборника. Его поплавковая структура позволяет забирать верхнее более чистое топливо, что весьма благоприятно сказывается на работе топливного фильтра котла, и продлевает срок его службы. Подключение к котлу осуществляется с помощью полимерных или медных трубок 10\12 мм. Фитинги для медных трубок уже входят в комплект фикс-пакета, а фитинги для полимерных трубок можно приобрести у поставщика по дополнительному запросу.
Описание различных конфигураций


Данное оборудование не предназначено для перекачки топлива с большим литражом, с помощью топливного насоса. Поэтому ошибочным считается использование такого оборудования для раздачи топлива. В этих случаях следует использовать МБС-шланги армированного типа и проводники для баков диаметром 20 или 25 мм. В стандартном фикс-пакете для топливного бака можно не использовать уровнемер. Если у вас белый бак и не закопан в землю, то уровень топлива будет визуально виден в ёмкости. В этом случае при покупке оборудования вы можете сэкономить. Однако это не всегда возможно.
Стандартный фикс не включает топливный фильтр. Он, как правило, в 90% случаев идет вместе с котлом отопления. Однако если его не оказалось в комплекте - его можно приобрести дополнительно. Следует так же помнить о конфигурации фильтров - с воздухоотводчиком и без такового. Завоздушивание трубопровода процесс не регулярный. Со временем в топливопровод может попасть воздух, что может привести к нарушению в работе горелки. Поэтому при отсутствии фильтра в комплекте с котлом приобретать его со встроенным воздухоотводчиком.
При закладке длины подающей магистрали следует учитывать и обратную трубку, которая будет той же длины, для сброса топлива обратно в ёмкость. Её можно и не учитывать, но только в том случае, если у вас будет фильтр с воздухоотводчиком. Он позволяет закольцовывать топливную магистраль, тем самым заменяя обратную магистраль.
При выборе фикс-пакета обращайте внимание на высоту ёмкости, а также на наличие в комплекте котла фильтра очистки дизельного топлива. На все ваши вопросы, касающиеся оборудования готовы ответить специалисты нашей компании.

 Оценить статью:

 
 Товары, описанные в данной статье:
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 	Доброго дня, напишите каким образом работает фикс пакет? его функция измерить уровень в резервуаре, а так же получить возможность провести от него трубопровод для забора топлива? а каким образом открывая кран он качает топливо?
 Александр Александрович, отвечаем на Ваши вопросы:

-"его функция измерить уровень в резервуаре"

Стандартная комплектация фикс-пакета имеет в комплекте поплавковый механический уровнемер. Им действительно можно мерить уровень топлива в емкости до 3 м высотой.

-"получить возможность провести от него трубопровод для забора топлива"

трубопровод проводится трубкой 12мм медного или пластикового типа между горелкой котла и топливозаборником(входит в состав фикспакета).

-"а каким образом открывая кран он качает топливо?"

топливо качает сама горелка вашего котла через топливозаборник. Поплавковая система позволяет забирать топливо только сверху, т.е. самое чистое, без осадка. Кран на топливозаборнике находится всегда в открытом положении.


	Интересует как можно забирать топливо одновременно с нескольких баков? забор топлива у всех баков сверху через фикспакет. 
Официальный ответ ООО "СИВТРЕЙД":

Забирать топливо можно через два топливозаборника, подключенных последовательно друг за другом через тройник. Однако, практика использования такого подключения показывает что в первом баке топливо будет расходоваться чуть быстрее чем из второго. Но, разница в уровне незначительная, всего несколько см.

	Установлены два фикс-пакета в двух баках, соединенные через тройник. Один фикс-пакет закрыт, второй открыт. В фильтре ДУО, видно завоздушивание и оно есть всегда, пока работает котёл. Если закрыть этот фикс-пакет и открыть другой, завоздушивания нет. В чем может быть причина завоздушивания в первом фикс-пакете?
 Официальный ответ ООО "СИВТРЕЙД":

Сергей, просим проверить/переделать герметичность соединения трубки с топливозаборником, при открытии которого происходит завоздушивание. Возможно, в месте соединения идет подкачка воздуха. Так же просим сообщить сюда о итоговой ситуации.



Изучая рынок предложений по оборудованию, с помощью которого можно подключать топливные емкости
 к котлам отопления мы сталкиваемся с разного рода «фикс-пакетами». Одни поставщики предлагают фикс-пакет основной для ёмкости, другие вспомогательный фикс-пакет, или дополнительный. Для рядового монтажника данные названия не носят большого смысла, а для специалиста имеют важное значение. При возникновении необходимости подключить топливную ёмкость, для постоянной подачи топлива в горелку котла, необходимо использовать фикс-пакет основной. Он имеет в комплекте все необходимое оборудование для забора топлива, измерения его уровня остатка в ёмкости, а так же крепежные муфты и дыхательный клапан для сброса паров топлива в вентиляционное окно. С помощью вспомогательного фикс-пакета вы сможете подключить дополнительный топливный накопитель, но сделать его самостоятельным, за счет открытия/перекрытия подачи топлива через топливозаборник. Давайте рассмотрим более детально принцип работы системы.
Преимущества фикс-пакета
В частом случае для небольшого коттеджа приобретается ёмкость на 1000 или 2000 л под дизельное топливо. Ёмкость имеет герметичную винтовую крышку и цельную структуру стенок корпуса. На некоторых моделях пластиковых ёмкостей уже предусмотрены крепежные места под установку основного
фикс-пакета, поэтому вы можете не приобретать крепежные муфты, тем самым снизив для себя стоимость комплекта. Устанавливаете элементы фикс-пакета на корпус ёмкости, прокачиваете топливо в магистрали с помощью специального ручного насоса и соединяете топливопровод с трубками от котла отопления. Далее, через определённый период проживания, возникает необходимость в дополнительном резервуаре для топлива. В этом случае у вас есть только один вариант - подключить бак с помощью вспомогательного фикс-пакета. Однако в этом случае вам может понадобиться только топливозаборник и тройник для последовательного соединения двух баков в одну цепь. Почему? Вы можете заказать белый бак для топлива. В этом случае уровень топлива визуально будет хорошо просматриваться в ёмкости, и уровнемер вам не потребуется.
Однако в большинстве случаев баки белого цвета делаются под заказ, за 3-7 рабочих дней, и если время ожидания вам встает «в копеечку», то установите на второй бак синего цвета уровнемер, что вполне функционально и эстетично. Еще одним преимуществом будет использование одного дыхательного клапана для двух баков. Например, вы можете вывести гибкий вентиляционный трубопровод от двух баков, соединить его с помощью тройника и далее вывести в вентиляционную шахту. Единственными недостатком дополнительного топливного бака будет прокладка отдельного заливного топливопровода.
Описание различных конфигураций


При объединении двух и более баков также можно использовать только один фикс-пакет. Если топливо планируется забираться только из одного бака, его уровень также можно поддерживать одинаковым во всех ёмкостях. В таком случае вам не потребуется дополнительный фикс-пакет. Баки можно объединить в одну «батарею» с помощью установленных отводов из бака, кранов и труб. Соединение позволяет поддерживать одинаковый или индивидуальный уровень топлива в ёмкостях, с помощью выходящих вентилей. Так же топливо может заливаться только в один бак (!) и равномерно растекаться по остальным бакам.

Используя такую схему подключения, следует помнить, что оптимальнее обвязать совсем новые баки. Работы, производимые в помещении по обвязке баков, которые уже хранили дизельное топливо, весьма опасны для здоровья человека. Пары дизельного топлива из бака могут негативно отразиться на здоровье человека, его дыхательной и нервной системе. Поэтому, если у вас возникла необходимость добавить еще один бак - используйте вспомогательный фикс-пакет, как было описано выше. По вопросу конфигурации и установки оборудования на ёмкости вас могут проконсультировать наши специалисты.





 Заказ по телефону
 Уточнить любые детали и оформить заказ можно через наших менеджеров по телефону. Позвоните в отдел продаж по номеру +7(495)777-67-22 , наши специалисты обязательно помогут с выбором и оформят для вас заказ.
 
 Быстрый заказ
 Самый простой способ заказать товар - сделать заказ в один клик! Рядом с ценой товара нажмите кнопку Быстрый заказ
, введите ваш номер телефона и нажмите Оформить заказ
 и Ваш заказ будет оформлен. Через несколько минут Вам перезвонит менеджер для уточнения деталей доставки товара.
 
 Заказ через корзину
 Если вы хотите приобрести сразу несколько товаров - воспользуйтесь классической корзиной. Рядом с ценой товара нажмите кнопку Купить
. Сделайте это для всех товаров, которые вы хотите приобрести. После этого перейдите в корзину, нажав кнопку Корзина
 в правом вернем углу сайта. В корзине проверьте состав заказа и его сумму. После этого заполите поля формы для связи, выберите способ доставки и нажмите Оформить заказ
, и Ваш заказ будет оформлен. Через несколько минут Вам перезвонит менеджер для уточнения деталей доставки товара.
 
 Заказ через почту
 На электронную почту вы можете прислать список интересующих вас товаров. Даже если вы не нашли товар у нас на сайте - мы сделаем это за вас. Присылайте спецификации, планировки, расчеты - мы рассматриваем все письма от наших клиентов.
 Как получить товар?

 
 Доставка по Москве и МО
 Можете быть уверенными: наша собственная служба доставки привезет товар со всеми необходимыми документами прямо к вашему дому. Доставка в пределах МКАД - 500 рублей, за МКАД - 40 рублей/километр.
 
 Доставка по России
 Мы отправим для Вас товар в любую точку России через выбранную Вами транспортную компанию. Стоимость такой доставки зависит от региона, габаритов и веса товара. Подробную информацию о доставке по России вы всегда можете уточнить у наших менеджеров.
 
 Самовывоз
 Наш офис находится в бизнес-парке Румянцево на Киевском шоссе. Всего 500 метров от МКАД, бесплатная парковка, шаговая доступность метро. Оплатить товар можно в офисе, а забрать на складе. Перед приездом позвоните нам, для уточнения наличия товара и заказа пропуска в бизнес-парк.
 Как оплатить товар?

 
 Наличными курьеру
 При получении заказа, оплатите товар наличными курьеру.
 
 Безналичный расчет
 Для юридических лиц мы предлагаем безналичный расчет.
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