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                        Модем режет скорость. Почему скорость интернета по WiFi может быть низкой. Почему по Wi-Fi скорость интернета ниже

                        
                            После приобретения и установки роутера, пользователь с удивлением обнаруживает, что скорость соединения с интернет – становится ниже. То есть, грубо говоря, роутер режет скорость, причем происходит это – не только в беспроводной сети (Wi-Fi), а даже в проводной локальной сети. Допустим, при соединении с провайдером напрямую, скорость равнялась 50 Мбит/с. Через роутер, то же соединение уже доступно на 40 Мегабитах. Но самое интересное, что ограничение скорости на роутере не наблюдается, когда он работает с другим провайдером (с меньшей скоростью, или просто – с другим протоколом). Почему так происходит, и всегда ли можно эту проблему решить – пробуем разобраться далее.

Во-первых, надо ответить на один вопрос: а действительно ли роутер снижает скорость, или проблема вызвана другими причинами? Идем на сайт 2ip.ru/speed/. Нажимаем кнопку «Тестировать».
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Примечание: проверить скорость роутера, позволяют и другие сервисы, например internet.yandex.ru, или speedtest.net (здесь, необходимо выбирать свой город).

Если, при наличии роутера (соединенного с ПК через патч-корд), соединение – есть, а скорость – действительно, отличается (более, чем на 10-20%, при многократном тестировании), делаем вывод, что «виноват» в низкой скорости – роутер.

Насколько падает скорость через роутер, вы можете оценить по качеству работы IP-TV (если оно есть у вас). При пониженной скорости соединения, картинка может «подергиваться», замирать, изображение на 1-2 секунды – вообще пропадает. В чем же причина такого явления?

А их (то есть, причин), может быть несколько.

Понижение скорости на беспроводных соединениях Wi-Fi
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Мы должны рассмотреть именно этот тип соединений, то есть, «беспроводной». Скорость самой сети Wi-Fi, то есть беспроводного канала (между ПК и точкой доступа роутера) – может быть недостаточна, даже при использовании «последнего» протокола 802.11 n. Если в теории, скорость WiFi роутера ограничена 300 Мегабитами, то на практике – редко бывает больше 75 Мбит/с. При подключении большого числа устройств по Wi-Fi, они – также, могут «мешать» друг другу.

Вывод:
 WiFi роутер режет скорость, больше или меньше – практически всегда. А вот, «насколько» – зависит от аппаратной начинки.

Скорость маршрутизации


Можно заметить, что скорость интернета через роутер меньше или больше, в зависимости от протокола провайдера. Большинство роутеров, к примеру, спокойно справляются с DHCP или Static IP, более низкую скорость - мы наблюдаем, если провайдер использует VPN-протокол (а самое «сложное» – PPTP). Причина этой «зависимости» – в недостаточной скорости маршрутизации WAN-LAN. Основными факторами, здесь являются: скорость работы «железа», и, также – оптимизация вашей прошивки. Иногда, через роутер меньше скорость как раз с прошивкой «по умолчанию» (но если ее «обновить» – все становится на свое место). То есть, делаем вывод, что «скорость» – зависит и от прошивки.
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Но чаще всего, при передаче пакетов WAN-LAN, низкая скорость через роутер – обусловлена недостаточно быстрым центральным процессором (с 240 МГц, например – про VPN-протокол, можно забыть). Чудес – не бывает. И все же, здесь нужно отметить, что некоторые бренды роутеров – имеют прошивку, с которой все идеально работает на слабом, с формальной точки зрения, железе.

Примечание:
 говоря о скорости коммутации WAN-LAN, мы не сказали, что это понятие включает в себя и коммутацию WAN-Wi-Fi. А значение скорости WAN-LAN-коммутации, измеряется – так же, в Мегабитах/с.



Скорость интернета через роутер, в любом случае, не может быть больше, чем скорость WAN-LAN-коммутации (которая, тестируется на заданном протоколе и в конкретной модели роутера).

Результат тестов для большинства распространенных моделей – размещен на сайте www.smallnetbuilder.com (вкладка сайта LAN-WAN –> Router Charts).
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Число одновременно открытых соединений


Даже если к роутеру подключен только один ПК или ноутбук, низкая скорость интернета через роутер может быть обусловлена слишком большим числом соединений. Дело в том, что любая программа, любой процесс (даже «скрытый»), может создать соединение. И не одно, а – несколько.


[image: ]

Решить проблему – легко. Допустим, в u-Torrent – заходим в «настройки»:

В параметрах «Скорость», видим число одновременно создаваемых соединений. Этот параметр можно менять.

Вопрос:
 а почему без роутера – все работало правильно?

Ответ:
 дело в том, что на другой стороне, у провайдера – тоже свой роутер. Только – другой (может быть Циско, и что-то подобное), то есть, более быстрый. В таких маршрутизаторах – совершенно иные процессоры. Их пропускная способность, тоже, другая.



Максимальное число соединений сделали больше – и упала скорость интернета через роутер (тогда как, без роутера, эффект – незаметен). Для разных моделей роутеров, этот параметр (100 или 200) – будет своим. Чем быстрее процессор в устройстве (и, чем лучше прошивка) – тем больше соединений можно открыть без понижения скорости.


Если вы обнаружили, что снижение скорости Интернет-соединений – связано с вашим роутером, тогда, что в этом случае делать? Например, как увеличить скорость через роутер, если она – не достаточна, даже при небольшом числе соединений?

Такой вариант, как «замена роутера», мы не рассматриваем. Лучше вспомнить, что маленькая скорость через роутер – обусловлена не только низкой скоростью установленного в нем железа. Но и – другими факторами (например – прошивкой).

Пожалуй, обновление прошивки (до более «новой» версии) – один из хороших вариантов решения многих проблем. Каждая новая версия фирменного обеспечения, чаще – более «быстрая». На вопрос, как увеличить скорость роутера, мы отвечаем: обновите прошивку. Лучше, при этом – ознакомиться с отзывами, ведь «самая новая» – может быть «бета-версией», с отсутствием необходимой стабильности.

Совет номер два. Если нужно, и есть такая возможность – смените провайдера. С протоколом DHCP, или PPPoE (на статическом IP-адресе), неплохо работает даже самое «древнее» оборудование. Жалуются, что упала скорость через роутер, когда провайдер начал работать по VPN. Здесь нет ничего удивительного – и, от чего-либо (роутера, или услуг провайдера) – в этом случае, придется отказываться.

Отдельно, надо сказать про Wi-Fi. Допустим, на небольшом расстоянии от точки доступа, скорость одна, а при удалении – снижается. Это вполне ожидаемо:
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С ростом расстояния, интенсивность волны – понижается, притом, пропорционально квадрату расстояния. Прибавьте к этому еще отражения от «проводящих» поверхностей, и дифракцию на металлической решетке в стенах – вот ответ на вопрос, почему через роутер скорость меньше в случае беспроводного соединения.

Иногда, имеет смысл переключить точку доступа на более медленный протокол (к примеру, на 802.11 g). Что – дополнительно разгружает процессор, в случае большого количества соединений. Менять что-либо в настройках мобильных устройств, при этом – не нужно (как ограничить скорость на роутере – смотрите в инструкции по настройке, чаще всего, это основной блок Wi-Fi – параметров):
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Ну а режим шифрования (WPA, WPA2) – снижает скорость «сам по себе».

Почему роутер режет скорость? Потому, что он – недостаточно быстрый, но – относительно тех условий, в которых должен работать.

Методы по «улучшению», делятся на два класса. Либо, мы меняем «условия» (количество открытых соединений, или – что более важно – протокол связи с провайдером). Это – один класс. Либо – меняем прошивку.

Простая настройка скорости роутера – изменение некоторых, влияющих на скорость работы, параметров. Например, если соединение – DHCP, то рекомендуется задавать в явной форме адреса DNS:
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Именно этот совет, приводят на форумах чаще всего. Как повысить скорость роутера, меняя параметры менее «значимые», нужно рассматривать для каждой модели отдельно. Надеемся, наши читатели в этом – помогут нам.




Статистика показывает, что около 60% пользователей нуждаются в подключении к интернету исключительно для просмотра веб-страниц и общения в социальных сетях - для них скорость соединения не особенно важна. Однако оставшиеся 40% часто пользуются мультимедийным контентом онлайн или скачивают большие объёмы информации с помощью торрент-клиентов либо менеджеров загрузки. Маленькая скорость интернета , которую обеспечивает Wi-Fi-роутер, их вовсе не устраивает. Специалисты рекомендуют такой категории абонентов приобретать дорогостоящее оборудование с высокой пропускной способностью. Однако мы рассмотрим, как увеличить скорость интернета через Wi-Fi-роутеры без материальных расходов и значительных затрат времени.
Многие юзеры даже не догадываются, что скорость Wi-Fi можно увеличить без покупки дополнительного оборудования
В большинстве случаев подключение через Wi-Fi-роутер осуществляется в смешанном режиме BGN - производители устанавливают такие настройки в качестве стандартных, чтобы прибор мог соединяться с мобильными и стационарными устройствами любого типа. Но такая многозадачность заставляет маршрутизатор «распыляться по мелочам», пытаясь обслужить всех и сразу, что неизбежно снижает скорость интернета. Вместе с тем стандарт Wi-Fi N поддерживается всеми мобильными устройствами и сетевыми картами, которые выпущены после 2010 года. Чтобы увеличить скорость соединения, достаточно установить в настройках роутера режим N, а немногочисленные устройства, выпущенные до указанного срока, перевести на проводное подключение с помощью разъёмов, расположенных на задней панели маршрутизатора.
Однако даже в режиме N скорость подключения может быть в 10–20 раз ниже заявленной девелопером роутера, что связано с использованием неправильного канала. В современных многоэтажных домах и офисных центрах обычно утилизируются десятки роутеров, которые создают серьёзные помехи друг для друга. Избавиться от такой проблемы и повысить скорость соединения можно, включив правильный канал связи . Чтобы проверить, какой именно канал занят меньше других, загрузите одно из бесплатных приложений:
	Wi-Fi Analyzer;
	inSSIDer;
	WiFiInfoView.
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Проведя сканирование беспроводных сетей, выберите канал, в котором работает наименьшее число устройств, и включите его во вкладке беспроводного соединения веб-клиента роутера.
Помехи при подключении через сеть Wi-Fi может создавать и использование широкополосного канала. Теоретически такая функция предназначена для повышения предельной скорости работы маршрутизатора, однако при наличии помех, создаваемых другими устройствами, увеличенная ширина канала создаёт противоположный эффект. Низкая скорость соединения повышается до нужной величины очень просто - достаточно найти строку прочих настроек во вкладке с параметрами беспроводной сети веб-клиента роутера и выбрать минимальную ширину канала. Для большинства устройств она равна 20 МГц - использование 40 и более МГц допустимо исключительно при отсутствии вблизи источников помех. Эксплуатировать автоматический режим определения ширины канала крайне нежелательно - маршрутизатор будет постоянно стараться увеличивать её до предела, создавая немало проблем.

Ещё одним парадоксальным советом будет уменьшение мощности передатчика - в особенности это касается роутеров, которые установлены в компактных квартирах. При подключении через сеть Wi-Fi очень большая мощность антенны приводит к снижению качества сигнала. Аналогичный эффект наблюдается и при использовании мобильного телефона вблизи антенны - его GSM-модуль может полностью отключаться, хотя на расстоянии в несколько сотен метров сигнал будет очень стабильным. Если роутер не позволяет выбирать мощность передатчика , нужно просто установить его на большем расстоянии от потребителей.
Тонкая настройка

Чтобы увеличить скорость интернета, целесообразно воспользоваться функцией Wireless Multimedia (WMM). Она поддерживается любым роутером, использующим сигнал Wi-Fi стандарта N. Чтобы включить её, достаточно установить соответствующую отметку в окне расширенных настроек маршрутизатора, а также в параметрах адаптера беспроводной сети на компьютере. Функция WMM предназначена для повышения скорости соединения при передаче большого объёма мультимедийного контента, закодированного особым образом - графики, видеоматериалов, аудио и прочих видов. Её активация будет жизненно важной, если вы играете в онлайн-игры либо предпочитаете просматривать видео без скачивания.
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Низкая скорость интернета при соединении с глобальной сетью через Wi-Fi может быть обусловлена утилизацией устаревшего стандарта шифрования - это особенно актуально для бюджетных устройств с ограниченной производительностью чипа. Шифрование информации с помощью метода WPA-TKIP или WEP не может быть рациональным, поскольку оно изначально рассчитано на использование роутером стандарта B или G. Оптимальным вариантом будет выбор способа шифрования WPA2-PSK в настройках веб-клиента маршрутизатора. Кроме того, в дополнительных настройках нужно выбрать тип ключа шифрования AES, чтобы низкая скорость соединения не была помехой для выполнения ваших задач.
Если вы выходите в Глобальную сеть через сеть Wi-Fi с помощью роутера бюджетного класса, скорость передачи данных вполне может уменьшаться за счёт чрезмерной нагрузки на процессор. Увеличить её можно, полностью отключив функцию шифрования. Чтобы никто не мог воспользоваться вашей беспроводной сетью, необходимо будет установить фильтрование трафика по MAC-адресам в окне сведений о безопасности.
Не спешите запускать проверку скорости сразу, когда установили новые параметры. Чтобы они вступили в силу, придётся перезагрузить роутер, воспользовавшись соответствующим пунктом меню в системных настройках устройства. Если увеличить скорость интернета не удалось, и вы вовсе потеряли беспроводное соединение в результате случайной ошибки при выборе параметров, не спешите обращаться за профессиональной помощью. Достаточно выполнить сброс настроек роутера с помощью специальной кнопки, расположенной на его задней или нижней стороне. Повторную настройку следует выполнить с использованием инструкции либо консультаций технического специалиста провайдера.
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Скорость интернета желательно проверить до и после настройки
Скорость подключения через сеть Wi-Fi удаётся увеличить далеко не всегда - это касается случаев, когда роутер соответствует стандарту G, позволяющему передавать через беспроводную сеть чуть меньше 16 Мб/с. То же может касаться антенны приёмника, использующейся в сетевой карте либо в адаптере - если она выпущена до 2010 года, шансы на соответствие стандарту N очень невелики. Остаётся только единственный выход - приобрести другой роутер, поддерживающий модерные технологии.
Оптимальным вариантом будет покупка устройства известной марки - Asus, Zyxel, D-Link. Роутеры TP-Link по качеству и соответствию заявленных показателей по факту стоят на ступеньку ниже, не говоря о маршрутизаторах многочисленных китайских компоновщиков. Предпочтение целесообразно отдать модели с одной внешней антенной, которая будет идеальным вариантом для эксплуатации в небольшом доме или квартире многоэтажного здания.
Реальность или пустая трата времени?

В настоящее время появилось множество объявлений об услугах специалистов, которые предлагают за небольшую сумму повысить скорость передачи данных через Wi-Fi. Не нужно спешить пользоваться ими, поскольку вы самостоятельно можете выбрать идеальные параметры, добившись максимально возможной производительности беспроводной сети. Прежде чем открывать веб-клиент роутера , обратите внимание на ваш договор с провайдером - вполне возможно, что ограничение связано вовсе не с настройками, а с пропускной способностью используемого вами канала соединения. Кроме того, качество подключения может снижаться за счёт плохого состояния инфраструктуры, представленной кабелем и приёмным оборудованием, установленным в техническом помещении дома - проверить это можно, проведя тест скорости при проводном соединении. В таком случае остаётся искать другие пути - договариваться с провайдером о замене техники или заключать договор с другим поставщиком услуг.

Вопрос от пользователя



Здравствуйте.


Помогите узнать реальную скорость по Wi-Fi сети. Только меня интересует не скорость интернета, а именно скорость от роутера к ноутбуку по Wi-Fi (так сказать, локальная скорость).


Есть подозрение, что провайдер при подключении "подсунул" мне свой роутер, который режет локальную скорость (просто я несколько раз менял интернет-тариф - и всегда скорость была одинаковая).




Здравствуйте.

Да, бывает и такое, что Wi-Fi роутер "режет" скорость, и даже если вы выберите более высокоскоростной интернет-тариф, то работая с Wi-Fi - вы можете совсем не заметить разницы...

Собственно, в этой статье по шагам покажу, как можно легко и быстро узнать реальную (на цифрах) скорость работы Wi-Fi сети. Думаю, информация может пригодиться многим начинающим пользователям...

Для читателей, кто не совсем понял, о чем идет речь.
 См. скрин ниже: допустим у вас интернет-тариф 100 Мбит\с и роутер подключен кабелем к Интернет-провайдеру. Но работаете вы на ноутбуке, который соединяется по Wi-Fi с роутером.
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Так вот, если реальная

 скорость между роутером и ноутбуком по Wi-Fi не более 50 Мбит\с - то вы просто переплачиваете, т.е. ноутбук просто не может получить скорость доступа к интернет до 100 Мбит\с из-за этого "узкого места" (максимально, что он получит - это 50 Мбит/с).

Ремарка!



О том, как узнать скорость интернета (не путать с локальной скоростью Wi-Fi), см. вот эту заметку:





Проверяем скорость через состояние подключения (теор. скорость)


Windows достаточно "умная" система, и при подключении к любой сети (в том числе к Wi-Fi) - она автоматически "определяет" ее скорость (правда, опираться на эти значения всецело нельзя, но тем не менее...)

. Можно сказать, что это "теоретическая скорость", и на практике это значение не всегда выдерживается.

Для просмотра состояния подключения, необходимо сначала открыть список всех сетевых подключений

. Для этого:
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Откроется окно, в котором будет указана ваша скорость в Мбит/с (не путать с МБ/c (или Мбайт/с))

. В целом, если отбросить некоторую теорию, то достаточно эту цифру (в моем примере 300 Мбит/с) разделить на 8, чтобы получить скорость в Мбайт/с (т.е. ту скорость, которую показывают программы вида uTorrent)

.
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Теоретическая скорость 300 Мбит/с

Важно!
 Представленная на скрине выше скорость в 300 Мбит/с - это скорость между Wi-Fi роутером и ноутбуком, т.е. локальная (это не скорость интернета!). Просто многие путают этот простой, казалось бы, момент...





Однако, хочу заметить, что, когда имеете дело с сетью Wi-Fi, заявленная скорость Windows в 300 Мбит/с (скажем), не выдерживается (реальная, обычно, меньше раза в 2-3)! Но тем не менее, узнать ее стоило, т.к. в некоторых случаях, узнав даже эту цифру, становятся понятна причина медленного интернета...

С чего начать... Настройка компьютера, подключенного кабелем к роутеру


Наиболее объективный способ, чтобы узнать реальную скорость Wi-Fi сети
, это подключить к роутеру по сетевому (Ethernet) кабелю компьютер/другой ноутбук, и попробовать загрузить на него (или скачать с него) какой-нибудь файл с ноутбука, который работает по Wi-Fi с роутером. Немного запутано, но схема ниже, думаю, расставит точки над "и".
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Ремарка!



Можно подключить второй ноутбук по Wi-Fi, а не сетевым кабелем, и также передать файл с одного устройства на другое. Только в этом случае полученная скорость будет не очень объективна: т.к. при каждом новом подключенном устройстве по Wi-Fi - общая скорость сети будет падать.




После подключения компьютера сетевым кабелем к роутеру - у вас в трее должен загореться характерный значок - .
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Далее откройте проводник (сочетание кнопок Win+E
)

 и перейдите во вкладку "Сеть". Скорее всего, у вас появится ошибка (как в примере ниже), что вы не можете просматривать ресурсы сети, т.к. отключено сетевое обнаружение (так настроена Windows по умолчанию). У кого нет ошибки, тот может пропустить следующие пару шагов.



[image: ]

Включаем просмотр общих папок


Чтобы включить сетевое обнаружение, необходимо Windows по адресу:

	Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом
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	включить сетевое обнаружение;
	включить общий доступ к принтерам и папкам.
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Затем раскройте профиль "Все сети" и передвиньте ползунки в режим:

	включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общие папки;
	отключить общий доступ с парольной защитой.
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Профиль "Все сети" (Доп. параметры общего доступа)

После внесенных изменений, если в проводнике открыть "Сеть", должно появиться небольшое окно с предложение включить сетевое обнаружение - согласитесь (пример представлен ниже).
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Расшариваем (делаем общий доступ) к одной из папок


Теперь необходимо сделать общую папку (расшарить), чтобы любой пользователь локальной сети (который подключен к вашему Wi-Fi роутеру) мог загрузить в нее (или скачать из нее) файл(ы).

Для этого создайте какую-нибудь папку на диске и откройте ее свойства

. Далее во вкладке "Доступ"

 щелкните по кнопке "Общий доступ"

. См. скриншот ниже.
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Обратите внимание, что в свойствах папки вы увидите ее сетевой путь. Теперь она должна стать доступной для записи и чтения.
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Настройка ноутбука, подключаемого по Wi-Fi к роутеру. Тест и получение реальной скорости


Теперь переходим к ноутбуку, который подключен по Wi-Fi. В нем также необходимо включить сетевое обнаружение (аналогично всё тому, как мы проделали это чуть выше)

.

Затем запустить "Проводник" (сочетание Win+E
)

и открыть вкладку "Сеть"

. В ней должно появиться имя второго ПК/ноутбука (который подключен по сетевому кабелю к роутеру). Открываем его (см. скрин ниже).
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Важно!


Если вы не видите второй ПК/ноутбук, то проверьте, одинаковая
 ли у них рабочая группа (для этого нажмите сочетание кнопок Win+Pause
 на обоих устройствах - откроются свойства компьютера, как на скрине ниже)
. Если рабочая группа разная - измените ее на одном из ПК, чтобы на обоих устройствах она была одинаковой!

Ну и само собой, имя компьютера

 должно быть у каждого устройства уникально

!

[image: ]
Имя компьютера и рабочая группа (кликабельно)
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Теперь найдите у себя на ноутбуке какой-нибудь "большой" файл (хотя бы на 500-1000 Мб), и скопируйте его в эту папку.
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Во время копирования, через несколько секунд после начала, скорость должна "выровняться". Собственно, мы получили реальную скорость передачи данных по Wi-Fi сети (именно на практике, на реальных данных).

Почему именно большой файл?
 Дело в том, что если взять множество мелких файлов - то скорость будет "прыгать", т.к. ПК придется тратить значительное время на индексирование (работа с файлов. системой). В общем, как такового результата вы не получите.




В моем примере скорость составила примерно 9,4-9,6 МБ/с.
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Средняя скорость около 9,5 Мбайт/с

Для более объективного результата дождитесь окончания копирования, и затем попробуйте скачать файл из этой папки. Получите реальную среднюю скорость
.

К тому же, таким способом вы оцените стабильность Wi-Fi сети
: просто некоторые недорогие роутеры могут рвать "связь" во время работы (т.е. если у вас прервется загрузка, и роутер перезагрузится - скорее всего он просто не выдерживает нагрузку. В этом случае попробуйте в настройках роутера ограничить макс. скорость работы Wi-Fi)
.

Если у вас низкая скорость чтения с жесткого диска, и при этом вы подключены к высокоскоростной Wi-Fi сети - то может так стать, что ваша скорость передачи по сети будет ограничена скоростью считывания/записи информации на HDD.

В помощь!
 Как узнать скорость чтения/записи на жесткий диск
 -
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Результаты тестирования HDD: см. строчку "Seq Q32T1" (т.е. скорость чтения с HDD ~100 Мб/с).

Кстати, чтобы "вручную" не копировать файлы в расшаренную папку для проверки скорости локальной сети - можно воспользоваться спец. утилитой LAN Speed Test (например). Позволяет достаточно быстро оценить реальную скорость "локалки".

Вот, собственно, и все. Дополнения по теме приветствуются...


Всем быстрой сети и низкого пинга!


Сегодня практически не существует людей, которые постоянно не пользовались бы интернетом. Через Сеть люди общаются, играют и получают много полезной информации. Поэтому становится очень обидно, когда без видимых на то причин интернет-соединение начинает работать слишком медленно.
В этом случае любой человек начинает паниковать. Однако далеко не все знают, что существует множество вариантов, которые помогут решить проблему слишком низкой передачи данных. В первую очередь стоит выяснить, почему падает скорость интернета через WiFi.
Причины
Повлиять на скорость соединения может целый ряд неисправностей. В первую очередь необходимо проверить, чтобы компьютер или ноутбук находился в непосредственной близости к самому маршрутизатору.
Также иногда низкая скорость интернета по WiFi объясняется слишком низкой пропускной способностью роутера. А зачастую бывает и так, что сетью пользуются одновременно несколько человек, каждый со своего компьютера. В этом случае объем трафика слишком сильно увеличивается, и соответственно, скорость передачи данных заметно падает.
Кроме этого, такие неполадки могут быть связаны и с работой самого маршрутизатора. Далеко не все уточняют, какой для дома, перед его покупкой. Это большая ошибка, так как от качества прибора будет зависеть многое. Лучшими моделями считаются D-Link, TP-Link и ZyXel.
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Прежде чем перейти к исправлению неприятностей, рекомендуется пройти проверку скорости интернета на speedtest.net. Данный независимый сервис уже давно существует в Сети. На сайте не нужно регистрироваться, достаточно нажать Start и дождаться отображения результатов. Предварительно нужно закрыть все приложения и сайты. Если проверка скорости интернета на speedtest.net показала, что все в порядке, то причина в большом количестве запущенных процессов.
Существует несколько способов, которые могут помочь решить проблему низкой скорости интернета.
Использование ускоренного стандарта WiFi
До недавнего времени существовал всего лишь один показатель передачи данных роутера, который составлял 2,4 ГГц. Соответствующие стандарты для этого прописывались как 802.N. Однако сегодня существуют двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, которые способны поддерживать более скоростной режим передачи данных, которой равняется 5 ГГц. В этом случае необходимо удостовериться, что активирован стандарт 802.AC. Чтобы произвести соответствующие настройки, как правило, достаточно перейти в базовые параметры модуля.
При входе в панель управления двухдиапазонного Wi-Fi-роутера необходимо перейти во вкладку «Беспроводной режим» и изменить настройки. Однако стоит учитывать, что если сам маршрутизатор будет поддерживать быстрый стандарт WiFi, а компьютер - нет, то ничего не получится. Оба устройства должны работать в одинаковом режиме.
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Поэтому, решая, какой WiFi-роутер лучше для дома, не всегда есть смысл отдавать предпочтение двухдиапазонным моделям.
Ширина канала роутера
В этом случае все просто. Как правило, интернет работает намного быстрее, если выставлено значение частоты 40 мегагерц при диапазоне 2,4 ГГц. Если же маршрутизатор функционирует в диапазоне 5 ГГц, то можно использовать 40 МГц или 80 МГц.
Как правило, после изменения этих параметров сразу становится заметно, насколько быстрее начинает работать система. Однако стоит учитывать, что устанавливать максимальные значения ширины канала роутера рекомендуется только в том случае, если качество сигнала очень хорошее. В противном случае можно и вовсе потерять соединение.
Это не единственный способ, как повысить скорость интернета (WiFi).
Непересекающиеся каналы
Как правило, в стандартном диапазоне 2,4 ГГц повлиять на скорость соединения может тот радиоканал, чей номер используется. Чтобы переключиться на непересекающиеся каналы в данном диапазоне, необходимо выбрать первый, шестой или одиннадцатый. В этом случае раздача интернета по WiFi должна возрасти.
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Если используется роутер, который работает при частоте 5 ГГц, то в этом случае количество непересекающихся каналов составит более 22. Нет никакого смысла выбирать другой канал, так как вероятность пересечения полностью отсутствует.
Режим WMM
Как правило, обеспечение качественного сервиса при использовании беспроводной сети называют приоритезацией трафика. Если говорить короче, то можно заменить это слово аббревиатурой WMM.
Для того чтобы низкой скорости интернета по WiFi, достаточно просто включить эту опцию. Для этого необходимо зайти в параметры радиомодуля и подключить в нем соответствующий стандарт.
Мощность Wi-Fi-сигнала
Вполне возможно, что мощности передатчика маршрутизатора просто не хватает для того, чтобы обеспечить качественное и длительное соединение. Дело в том, что эти параметры зависят от того, насколько близко к роутеру расположен компьютер или ноутбук. Соответственно, если приблизиться к маршрутизатору, то мощность передатчиков должна возрасти. Однако в этом случае есть вероятность, что проблема низкой скорости интернета по WiFi не решится.
С другой стороны, приближаться к маршрутизатору сильнее, чем на полтора метра, также не рекомендуется. В этом случае будет происходить обратный эффект. Поэтому рекомендуется поэкспериментировать, перемещаясь по квартире.
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Защита
Как правило, для того чтобы защитить сеть от взлома, используются системы шифрования. Они постоянно обновляются, но в некоторых ситуациях остаются старые данные. В этом случае в системе безопасности может появиться брешь. Нужно учитывать, что такие стандарты, как WPA и WPE, уже давно устарели. Отказаться от них будет правильным решением, так как взлом таких систем осуществляется за несколько минут даже теми людьми, которые почти не смыслят в этом ничего.
Если же использовать WPA, то ожидать скорости более 54 мегабит в секунду нет никакого смысла. Самый оптимальный вариант решения проблемы низкой скорости интернета по WiFi - использовать шифрование WPA2.
Перепрошивка роутера
В некоторых ситуациях данный способ действительно помогает ускорить интернет-соединение. Дело в том, что микропрограммы, которые устанавливаются на устройстве в заводских условиях, очень часто обладают рядом ошибок или вовсе являются сырыми. Например, на маршрутизаторах «Асус» неоднократно встречались подобные проблемы.
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Не стоит пугаться самого процесса перепрошивки роутера, так как справиться с этим довольно легко. На большинстве моделей уже существует функция, позволяющая производить автоматическое обновление. Однако лучше выполнить эту операцию вручную. Для этого достаточно зайти на сайт производителя и скачать соответствующие файлы с микропрограммой. После этого необходимо перейти в панель управления самим маршрутизатором и найти вкладку, в которой будет говориться что-нибудь про обновления. В этом случае достаточно указать путь к файлу и произвести нехитрую манипуляцию переустановки программы.
Обновление драйверов
Дело в том, что в некоторых случаях программное обеспечение самого роутера может правильно не распознаваться операционной системой компьютера. Для того чтобы исправить эту оплошность, достаточно открыть диспетчер устройств на портативном компьютере и найти вкладку «Сетевые адаптеры». В открывшемся списке необходимо отыскать маршрутизатор и нажать на него правой клавишей мыши. После этого достаточно кликнуть кнопку «Обновить» и подождать несколько минут, пока драйверы не обновятся.
Смена тарифного плана
В первую очередь стоит учитывать, что у каждого интернет-провайдера существует несколько программ по подключению к Сети. Если медленнее всего загружается видео, то вполне возможно, что проблема именно в слишком низкой передаче данных. Например, если максимальное разрешение онлайн-ролика составляет не более 720х480 точек, то это свидетельствует о том, что тарифный план подразумевает скорость 512 килобит в секунду. В этом случае проблема решается сменой тарифа.
Недобросовестный провайдер
Такой вариант также не стоит исключать. Вполне возможно, что в момент подключения интернета клиенту действительно была предоставлена максимально возможная скорость. Однако некоторые недобросовестные провайдеры со временем начинают понижать объем передачи данных. В этом случае скорость больше не соответствует выбранному тарифному плану. Проверить порядочность провайдера довольно просто. Для этого достаточно лишь попробовать использовать другой маршрутизатор и сторонний компьютер. Если работа будет такая же медленная, то в этом случае все вопросы стоит задавать именно той фирме, с которой был заключен договор на обслуживание.
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Также стоит проверить работу интернета через кабель. Для этого его необходимо подсоединить напрямую к компьютеру и попробовать зайти в сеть. Если скорость будет по-прежнему невысокой, то стоит задать вопрос провайдеру.
Что может повлиять на скорость скачивания файлов через торренты
Сегодня практически все пользуются данным сервисом. Однако некоторые замечают, что иногда при скачивании определенных файлов скорость передачи пакетов данных заметно понижается.
В этом случае все также может зависеть от провайдера. Например, если был выбран тарифный план 16 мегабит в секунду, то в этом случае максимальная скорость закачки документов не может превышать 2 мегабит в секунду. Также стоит учитывать, что данный сервис является файловым обменником, соответственно, он работает немного по другим принципам. Для того чтобы получать более быстрые скачки, необходимо также выставлять файлы и документы в торренты.
Также стоит учитывать, что маршрутизатор мог просто выйти из строя. Как правило, через 5-6 лет использования роутера он начинает работать намного хуже. К счастью, новые приборы стоят не так дорого, поэтому замену можно быстро найти. Сейчас качественный роутер стоит от 1 тысячи рублей. За 3-4 тыс. рублей можно приобрести высококачественный девайс.

Беспроводное подключение к сети далеко не всегда радует такой же скоростью, как подключение через кабель. Этому способствует ряд факторов, таких как зашумленность канала, радиопомехи бытовых электроприборов, устаревшее ПО на роутере и клиентском оборудовании, неверно заданные настройки или недостаточная производительность устройств.
Низкая скорость интернета по Wi-Fi может быть по многим причинам. Наиболее распространенные из них будут рассмотрены далее, но для начала нужно убедиться, что проблема именно в беспроводном канале передачи данных.
Как узнать, что причина в Wi-Fi соединении
В некоторых случаях плохой интернет может быть по вине провайдера. Чтобы узнать зависит ли от роутера качество соединения нужно посмотреть на сколько быстро работает подключение по кабелю, без использования точки доступа (напрямую от поставщика услуг связи).
Большинство провайдеров (например, Ростелеком) подключают абонентов, используя технологию Ethernet. На сторону абонента проводят лан кабель, через который осуществляется связь с интернетом. Чтобы определить какая скорость на входе, нужно подключить компьютер непосредственно к этому кабелю и через браузер зайти на сайт сервиса, который определит на сколько быстро работает соединение.
Наиболее популярный сайт, на котором можно проверить скорость – speedtest.net. Все что нужно сделать, зайти на страницу и нажать на кнопку «проверить». Сервис сам определит ближайший сервер и после соединения с ним протестирует задержку, скорость скачивания и отдачи. После проверки появятся результаты, например, такие:
Тестирование проводилось посредством соединения с ближайшим сервером, поэтому можно считать, что это максимальная скорость, которую может предоставить провайдер.
После тестирования кабельного интернета нужно узнать скорость для беспроводного соединения. Если устройств несколько, можно протестировать каждым из них. Мобильное андроид приложение от сервиса speedtest.net показало следующий результат:
Планшет при тех же условиях:
Скорость упала потому, что планшет сравнительно старый (2011 года) и может работать только в режиме 802.11g. Несмотря на то, что этот стандарт предусматривает до 54 Мбит, на практике получается в 2 раза меньше.
На ноутбуке через 2 стены от роутера, с половиной уровня сигнала:
Загруженность частотного диапазона
Эта проблема возникает в многоэтажных домах, где плотность работающих точек доступа велика. Основной признак загруженности диапазонов – падает скорость Wi-Fi соединения.
Рабочая частота подавляющего количества роутеров 2,4 ГГц, а доступных каналов в соответствии с законодательством РФ всего 13. Фактически диапазон рабочих частот находится в пределах от 2,412 ГГц до 2,484 ГГц. Этот волновой спектр поделен на равные части с шагом в 0,005 ГГц.
Особенности технологии Wi-Fi таковы, что передача данных не может вестись на фиксированной частоте, поэтому каналы, находящиеся на 2 порядка возле друг друга пересекаются. Из 13 доступных каналов непересекающихся всего 3, а именно 1, 6, 11.
В результате складывается ситуация, когда роутеры, находящиеся поблизости, используют один и тот же Wi-Fi канал, то есть работают на одной частоте, что вызывает наложение волн – интерференцию. Это одна из причин того, что точка доступа не выдает полную скорость по Wi-Fi.
Видео - советы по выбору канала Вай-Фай:


Попробовать исправить ситуацию можно двумя способами. Первый заключается в поиске наименее загруженного канала. Для этого необходимо скачать утилиту inSSIDer и просканировать с ее помощью каналы Wi-Fi точек доступа, работающих поблизости.
Недостаток этого способа в том, что, если вокруг более 10 работающих роутеров, то загружены будут все каналы. К тому же у большинства пользователей стоит в настройках автоматический выбор канала. То есть, даже если удалось найти более-менее свободный, то нет ни каких гарантий, что он будет таковым в ближайшее время. Устройства соседей могут его занять автоматически, посчитав более предпочтительным. Это одна из причин, по которой «скачет» скорость Wi-Fi интернета.
Более детальней о настройке каналов можно .
Второй способ заключается в переходе на частоту 5 ГГц, которая далеко не так загружена и скорей всего останется таковой в ближайшем будущем. Устройства, которые могут раздавать Вай-Фай на этой частоте, обычно работают в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц. Оборудование создает две параллельные сети с разными частотами и названиями. Все устройства, не способные работать на 5 ГГц будут автоматически подключатся к 2,4 ГГц.
Это видео поможет определится с частотой канала:


Недостатки перехода на 5 ГГц следующие:
	Высокая стоимость точек доступа (сравнительно с роутерами 2,4 ГГц);
	Далеко не все мобильные устройства могут работать с сетями 5 ГГц;
	Физические особенности не позволяют обеспечить покрытие, как у сетей 2,4 ГГц или большее.

Проблемы с точкой доступа
Неправильное расположение роутера частая причина низкой скорости по Wi-Fi. Все дело в сигнале, который не может покрыть необходимую площадь квартиры или дома. Чтобы проверить качество приема достаточно пройтись по квартире с телефоном и наблюдать за изменением градации уровня сигнала. На мобильных устройствах, работающих под управлением ОС Андроид значок уровня сигнала отображается сверху в панели уведомлений. Пользователи Windows систем могут его увидеть в нижнем правом углу на панели задач.
Без всяких проверок можно с уверенностью сказать, что оптимальным расположением будет середина площади, на которой планируется пользоваться беспроводным интернетом. Чем меньше расстояние от раздающего устройства до клиента, тем лучше сигнал, но не следует располагать их слишком близко.
Важно:
 роутер не режет скорость, если расстояние от него до клиента больше полуметра. При очень близком расположении возможны потери соединения.



На качество сигнала влияет не только расстояние. Скорость могут ограничивать стены (особенно с металлическими элементами), приборы излучающие электромагнитные волны (любые бытовые электроприборы, особенно СВЧ печи). Блютус и радиоволны от телефонов также будут создавать помехи.
Пропускная способность точки доступа может быть ограничена неправильно заданными настройками. Многие параметры по умолчанию, установлены таким образом, чтобы добиться стабильной работы с большим количеством устройств, что не всегда дает максимальную скорость приема-передачи данных.
Настройка режима Wi-Fi
Плохой интернет может быть еще потому, что роутер по умолчанию использует смешанный режим.
Роутер ограничивает скорость по самому медленному устройству, подключенному к сети. То есть, если к точке доступа подключится ноутбук, который поддерживает только стандарт 802.11g, то все остальные пользователи будут работать на скорости этого стандарта.
Это хорошо для старого ноутбука, который не может работать в режиме 11N. Но подобные устройства встречаются довольно редко и, если не предполагается их использование, имеет смысл установить режим «только 11n».
Для этого нужно при помощи браузера войти в панель управления роутером. В адресной строке браузера нужно ввести адрес, для большинства устройств верным будет http://192.168.0.1/ или http://192.168.1.1/ . Система попросит ввести пару логин-пароль (по умолчанию обычно admin-password). Дальнейшие действия зависят от конкретного устройства и его панели управления. В TP-Link TL-WR841N – это меню -> «Беспроводной режим» -> «Настройки беспроводного режима».
Настройка ширины канала
Для устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц, возможно установить либо 20 МГц, либо 40 МГЦ. Второй вариант позволит увеличить скорость Wi-Fi, но с некоторыми ограничениями. Дело в том, что ширина канала 40 МГц требует для нормальной работы четкого устойчивого сигнала, в противном случае соединение может быть потеряно вовсе.
Что касается устройств с рабочей частотой 5 ГГц, для них можно задать ширину канала 40 и 80 МГц.
Настройки безопасности
Немаловажное значение для передачи данных имеют настройки защиты канала WI-Fi. Использование старых стандартов (WEP, WPA и шифрование TKIP), не только малоэффективно в плане безопасности, но также является непосредственной причиной того, что роутер режет скорость.
Для предотвращения взлома и повышения качества сигнала, в параметрах безопасности следует выбирать стандарт WPA-PSK/WPA2-PSK и шифрование AES.
Настройка WMM
Несколько ускорить передачу мультимедийного содержимого поможет включение параметра «Активировать WMM». WMM – Wi-Fi Multimedia. Эта функция находится в меню -> «Беспроводной режим» -> «Расширенные настройки беспроводного режима». Ее активация делает мультимедийное содержимое более приоритетным, что ускоряет его загрузку.
Для корректной работы WMM, его необходимо настроить и на клиентском оборудовании. Для ОС Windows в диспетчере устройств нужно найти Wi-Fi адаптер и активировать функцию WMM.
Мощность передатчика точки доступа
Еще один момент, который позволить повысить скорость – это настройка мощности излучателя. Если клиентское оборудование находится на большом расстоянии и сигналу приходится пробиваться через препятствия, этот параметр необходимо ставить на максимум (100% для некоторых устройств). В тоже время избыточная мощность излучателя может плохо влиять на скорость, при работе на малых расстояниях, где роутер выдает высокий уровень сигнала.
Для TP-Link эти параметры находятся в меню -> «Беспроводной режим», -> «Расширенные настройки» -> «Режим работы». Здесь возможно выбрать из трех вариантов – высокая, средняя, низкая (имеется в виду скорость соединения).
Неактуальная версия прошивки точки доступа
Некоторые уважаемые производители (Asus, D-Link, TP-Link) ставят на свои изделия старые версии прошивок, в то время как на официальных сайтах выложено несколько свежих версий. Делается это для надежности: старые версии проверены долговременной работой со многими устройствами в отличие от новых. Тем не менее, обновление микропрограммы может повысить скорость передачи данных.
Способы обновления отличаются в зависимости от изготовителя. На некоторых устройствах сначала нужно скачать файл с официального сайта, затем обновить систему, выбрав его в панели управления. Для обновления микропрограммы роутера TP-Link нужно перейти в меню «системные инструменты» -> «Обновление встроенного ПО», выбрать файл, предварительно его скачав, и нажать кнопку «Обновить».
Маленькая скорость может быть из-за некорректной работы новой прошивки. Чтобы восстановить прежнее состояние системы нужно предварительно создать резервную копию. Для этого надо зайти в меню «Системные инструменты» -> «Резервная копия и восстановление» и нажать кнопку «Резервная копия». На этой же странице можно в случае надобности восстановить систему из резервного файла.
Драйвера Вай-Фай модулей на клиентском оборудовании также требуют периодического обновления. В системах Windows это можно сделать, зайдя в диспетчер устройств и выбрав там соответствующий сетевой адаптер.
Слабое железо
Некоторые особо бюджетные точки доступа, оснащенные сверхслабыми чипами, недостаточным количеством оперативной памяти и маломощным излучателем, просто не в состоянии быстро раздавать интернет. Речь не идет о дешевых, но терпимо работающих моделях. Упомянутый выше TP-Link стоит меньше 20$ и это не мешает ему нормально выполнять свои функции. Имеются в виду устройства неведомых китайских мастеров, приобретенные в не менее авторитетных точках реализации.
Использование дополнительного оборудования
Чтобы усилить сигнал можно использовать более мощные антенны для роутеров (если их замена предусмотрена конструкцией аппарата), внешние адаптеры для ноутбуков и компьютеров, повторители Wi-Fi сигнала (репитеры).
Полезное видео по настройке и увеличению мощности сигнала:


В процессе апгрейда роутера посредством установки другой антенны следует уделять внимание совместимости устройств и рекомендациям производителя. Иначе можно лишиться гарантии или испортить оборудование.
Если требуется стабильный доступ к Сети на большой площади, одного роутера будет недостаточно. Так как не всегда есть возможность и желание прокладывать кабель, чтобы подключить дополнительный маршрутизатор, можно использовать так называемый репитер (повторитель сигнала).
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Обычная точка доступа получает интернет через лан кабель, подключенный к WAN потру. Роутеры с функцией репитера могут работать как усилители Wi-Fi (при этом в клиентских устройствах отображается сеть, сигнал которой усиливает репитер). Другой вариант, когда точка доступа выступает в роли самостоятельной сети со своим именем, только она получает интернет не по кабелю, как обычный роутер, а по Wi-Fi.
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